	海纳川选船检查表--河船

	船名：                         检查日期：

	检查内容
	序号
	类别
	项目
	是
	否
	不适用

	证
书
与
文
件
	1
	1
	船舶证书（所有权、国籍、营运证、检验证书、最低安全配员、民事责任保险证书等）正本或副本是否齐全有效
	
	
	

	
	2
	1
	体系运行（符合证明、安全管理证书、管理公司的SMS体系手册）是否齐全有效
	
	
	

	
	3
	2
	船舶文书（《油污应急计划》、《海洋污染应急计划》、《垃圾管理计划》、《程序与布置手册》、《压载水管理计划》等）（根据船舶类型）
	
	
	

	
	4
	1
	船舶保险（船壳险、油污险、雇员险、承运人责任险等）（根据船舶类型）
	
	
	

	
	5
	2
	船舶内外审报告及封闭证据
	
	
	

	
	6
	2
	货物资料（货物相容表和适装证书上列明的货物的安全数据单（MSDS）、危险货物事故医疗急救指南（MFAG）、抑制剂证书、稳性计算书、破舱稳性指南、装载手册等）
	
	
	

	船
员
管
理
	7
	1
	船员证书（适任证书、特殊培训证书、服务簿）
	
	
	

	
	8
	3
	船员任解职是否有公司调令
	
	
	

	
	9
	3
	船员上岗及日常培训记录
	
	
	

	
	10
	2
	装卸货期间船员是否有效值班
	
	
	

	
	11
	3
	公司制度执行（船员是否熟悉酒精和毒品控制政策、防疲劳政策等，是否开展过酒精测试，是否有确保船员休息和时间的记录）
	
	
	

	
	12
	3
	航行日志是否正确记载？
	
	
	

	
	13
	3
	是否配备为其计划航线所必须的足够和最新的海图、航路指南、灯塔表、航行通告、潮汐表以及一切其他航海出版物？（根据船舶类型选择）
	
	
	

	
	14
	2
	助航设备（雷达、AIS、GPS、测深仪（测深竿）、磁罗经等）
	
	
	

	
	15
	1
	航行设备（航行灯、信号灯(号型)）
	
	
	

	
	16
	2
	本质安全型的甚高频（VHF）便携式无线电对讲机
	
	
	

	安
全
管
理
	17
	1
	实际配备的船员满足最低安全配员要求
	
	
	

	
	18
	2
	船员是否熟悉消防设备的操作
	
	
	

	
	19
	2
	足够的个人保护设备
	
	
	

	
	20
	2
	船岸检查表是否填写，A&R项是否有效执行，船岸检查结果与实际情况是否存在明显不一
	
	
	

	
	21
	1
	吸烟场所是否指定，吸烟制度是否执行
	
	
	

	
	22
	2
	应急程序演习是否进行
	
	
	

	
	23
	3
	登船须知及来客登记制度是否落实
	
	
	

	
	24
	2
	是否设置有效的安全通道
	
	
	

	
	25
	2
	进入封闭处所的程序是否制定并有效执行
	
	
	

	
	26
	2
	是否有进入货泵舱的安全程序
	
	
	

	
	27
	2
	泵舱处所通风是否良好，是否与照明连锁？挡火和防水闸是否处于良好状态
	
	
	

	
	28
	2
	泵舱或封闭场所应急救援设备是否足量配备
	
	
	

	
	29
	2
	是否配备测氧仪、测爆仪、测毒仪（根据货种），并在有效检定期内
	
	
	

	
	30
	2
	消防设备的定期维护记录
	
	
	

	
	31
	2
	是否按要求配备了本船实际情况相符合的《防火控制图》
	
	
	

	
	32
	2
	消防管、消防栓、水带、两用喷枪是否良好
	
	
	

	
	33
	2
	固定火灾探测系统是否处于良好状态并定期测试
	
	
	

	
	34
	2
	CO2系统是否良好，是否进行了年度检测
	
	
	

	
	35
	2
	手提灭火器是否足够，状况是否良好，是否进行了年度检测
	
	
	

	
	36
	2
	消防员装备是否满足要求且状况良好，是否进行了年度检测
	
	
	

	
	37
	2
	船员是否熟悉消防员装备的使用
	
	
	

	
	38
	2
	船长是否对安全体系运行情况进行有效监控
	
	
	

	
	39
	2
	船舶人员是否有定期检查液货舱、压载舱、空隔舱、隔离舱是否有检查记录？
	
	
	

	
	40
	2
	船舶现场监督检查及船舶安检的到期缺陷是否纠正
	
	
	

	
	41
	3
	应变部署表是否张贴？
	
	
	

	
	42
	3
	救生衣穿着须知是否张贴？
	
	
	

	
	43
	3
	本船救生设备的保养须知？每周和每月检查项目是否完成？
	
	
	

	
	44
	2
	救生（助）艇及其属具和降落机械装置是否处于良好状态？
	
	
	

	
	45
	2
	救生圈、灯、浮绳、快速释放装置和自发烟雾浮具是否处于良好状态？（根据船舶类型）
	
	
	

	
	46
	3
	是否有本船消防设备保养须知？
	
	
	

	
	47
	2
	应急消防泵是否处于完全可用状态？启动须知是否张贴？
	
	
	

	
	48
	3
	棉纱、破布、帆布、床上用具、麻布或其他类似的吸收性物质是否存放在安全位置
	
	
	

	
	49
	3
	是否有相应货物的药品和解毒剂
	
	
	

	防
止
污
染
	50
	2
	油类记录簿、货物记录簿、垃圾记录簿、船舶生活污水处理记录等是否规范填写
	
	
	

	
	51
	2
	货物区域甲板周围的围堰是否符合规范要求
	
	
	

	
	52
	3
	甲板排水孔是否有效堵塞
	
	
	

	
	53
	3
	舱壁、管线、阀门是否有明显的渗漏
	
	
	

	
	54
	3
	所有管汇处是否都配备集油盘，且保持清空
	
	
	

	
	55
	3
	所有的管线接头都上满螺栓
	
	
	

	
	56
	3
	是否配备了必要的防污器材
	
	
	

	
	57
	3
	甲板液压机械周围是否设有积油槽？
	
	
	

	
	58
	3
	是否有相应的应急处理泵舱舱底水的合适装置？
	
	
	

	
	59
	2
	油水分离器是否处于良好状态？舷外排阀是否有警戒标识？是否有自动停止装置，排油监控装置？如有故障，是否记录？
	
	
	

	
	60
	2
	生活污水处理装置是否处于良好状态？舷外排阀是否有警戒标识？
	
	
	

	
	61
	2
	船上垃圾是否分类？是否有分类储存设备？
	
	
	

	船
舶
结
构
与
状
况
	62
	2
	船舶船龄是否满足选用要求
	
	
	

	
	63
	1
	船舶是否满足双底双壳要求
	
	
	

	
	64
	3
	不在使用的货油管或燃油加装的总管是否用盲板满螺栓封妥
	
	
	

	
	65
	3
	船体标志，船体外观状况，船容船貌和清洁状况是否令人满意？
	
	
	

	
	66
	2
	船体和防火结构、露天甲板、上层建筑是否有明显的结构缺陷
	
	
	

	
	67
	3
	燃油、压载和其他场所的透气和通风管是否都处于满意状态？
	
	
	

	
	68
	3
	透气管和空气管是否清晰地标识其服务的场所？
	
	
	

	
	69
	3
	所有甲板开口，包括水密门和舷窗处于令人满意的状态？是否能被正常的关闭和系牢？
	
	
	

	
	70
	3
	所有的油舱透气管，注入口是否装有收集装置？
	
	
	

	货
物
操
作
	71
	3
	货物作业期间是否穿着个人防护装备？
	
	
	

	
	72
	3
	公司是否有关于货物安全操作的须知及程序
	
	
	

	
	73
	3
	最大装载量、最大装载速率和透气能力的信息，并张贴于货控室或驾驶台
	
	
	

	
	74
	3
	船舶主要人员是否熟知所载货物的载运要求
	
	
	

	
	75
	3
	有无货物作业计划，货物操作是否根据计划进行，值班驾驶员是否理解
	
	
	

	
	76
	3
	需抑制的货物，是否有抑制剂的资料
	
	
	

	
	77
	2
	主要人员是否熟悉所载货物的泄漏、溢出、火灾的应急程序
	
	
	

	
	78
	3
	是否有洗舱操作须知或程序
	
	
	

	
	79
	3
	是否制定洗舱计划
	
	
	

	
	80
	2
	货泵是否处于良好状态、是否配备温度传感器、是否配备应急切断装置
	
	
	

	
	81
	3
	货物管线的取样口是否配有堵头
	
	
	

	
	82
	3
	责任船员是否熟悉液位测量的相关要求
	
	
	

	
	83
	3
	货物软管是否每年测试
	
	
	

	
	84
	3
	主要货物仪表包括温度计和压力表是否有校准记录
	
	
	

	
	85
	3
	货物的液位测量系统是否处于良好状态
	
	
	

	
	86
	3
	舱盖、洗舱孔、观测孔是否液密和气密
	
	
	

	
	87
	3
	货物透气系统是否处于良好状态
	
	
	

	
	88
	3
	船舶是否安装回气装置
	
	
	

	
	89
	3
	观测孔、透气桅、透气孔的防火网是否完好，齐全
	
	
	

	
	90
	3
	呼吸阀（P/V阀）是否进行年度测试，是否有定期保养记录，作业前检查记录
	
	
	

	
	91
	3
	货物管线、透气管、阀门是否按规定标识
	
	
	

	
	92
	3
	货泵舱是否安装可燃气探测
	
	
	

	
	93
	3
	泵舱是否安装舱底高位报警装置
	
	
	

	
	94
	3
	是否配备2套安全设备并定期年检（化学品船)
	
	
	

	
	95
	3
	安全设备是否正确放置
	
	
	

	
	96
	3
	船上是否对呼吸器进行月度检查并记录
	
	
	

	
	97
	3
	如配备过滤式的呼吸防毒面具，是否在适当的位置，是否有适当的管理程序？
	
	
	

	
	98
	3
	是否配备2套防化服
	
	
	

	
	99
	2
	应急喷淋及洗眼器系统状况良好，并有效标识
	
	
	

	
	100
	3
	舱容表是否经过专业机构鉴定
	
	
	

	
	101
	3
	取样和样品的处置及记录
	
	
	

	
	102
	3
	货舱周围空舱是否保持干燥
	
	
	

	
	103
	2
	洗舱水是否正确处理
	
	
	

	
	104
	3
	货物样品储藏室是否符合位置、结构、通风、储存要求？
	
	
	

	
	105
	3
	货物应急切断装置是否定期的测试并记录？
	
	
	

	
	106
	2
	高位及高高位报警系统是否定期测试并记录？
	
	
	

	
	107
	2
	高位/高高位报警装置是否独立于液位测量系统并处于良好工况？
	
	
	

	
	108
	3
	是否有防静电程序或须知
	
	
	

	
	109
	3
	货物管线的接头是否接地（结合）
	
	
	

	
	110
	3
	如使用移动式洗舱机，如配备洗舱软管是否进行导电性测试？
	
	
	

	
	111
	2
	参与洗舱作业的人员是否认识到清舱、洗舱、蒸舱等操作的风险？
	
	
	

	
	112
	1
	货物管线上的压力表是否装有阀门？
	
	
	

	
	113
	3
	系泊布置和巡视状况是否满意？
	
	
	

	
	114
	3
	锚机、锚、闸刀和锚链是否处于良好状态并能有效工作?
	
	
	

	
	115
	3
	弃链器装置是否无障碍且位于锚链舱外部？
	
	
	

	
	116
	3
	锚链舱舱门是否用板条牢固的关闭？
	
	
	

	
	117
	3
	应急防火拖缆是否符合规范要求？并按照码头要求正确放置?
	
	
	

	机
舱
管
理
	118
	2
	应急发电机组/应急蓄电池组是否能工作正常；
	
	
	

	
	119
	2
	舵机是否能工作正常
	
	
	

	
	120
	3
	经营人是否制定对燃油，润滑油和液压油进行检测的程序？
	
	
	

	
	121
	3
	是否制定详细的燃油加装和转驳须知？
	
	
	

	
	122
	2
	应急逃生通道是否清晰标识？通道无障碍？照明良好？
	
	
	

	
	123
	3
	机舱内所有的照明令人满意？
	
	
	

	
	124
	2
	所有可能导致伤害的运动机械应有有效的防护装置？
	
	
	

	
	125
	3
	起吊设备定期检查和测试并保持记录？
	
	
	

	
	126
	3
	机舱、舵机间和工作间是否清洁、整洁？
	
	
	

	
	127
	3
	舱底水中无油、垃圾和沉淀物？
	
	
	

	
	128
	2
	舵机房是否配有合适的栏杆、格栅或其他地面防滑设施？
	
	
	

	
	129
	2
	热表面防高温、高压要有满意的防护包扎,是否无明显的柴油、燃油和滑油痕迹？
	
	
	

	
	130
	2
	中功率(即220V及以上)配电板的前面和后面是否设有地板绝缘，它们是否处于令人满意的状态？
	
	
	

	船
舶
电
气
	131
	3
	危险区范围内和可能出现易燃气体的处所，固定式电气设备是否属于认可的型号，并加以妥善维护
	
	
	

	
	132
	3
	电缆导管和电线状况是否良好，危险区域电缆导管设置是否符合要求
	
	
	

	
	133
	3
	所有便携式灯具和电器设备是否经主管机关认可，绝缘是否完好，电缆是否连接牢固
	
	
	

	
	134
	2
	货物区域的照明设备是否为防爆型（ Ex "d"）
	
	
	

	其他
	135
	1
	船舶是否存在12个月内发生本船负全部责任或主要责任的水上交通事故或污染事故，以及船舶因非法处置货物残余、违规清洗舱等重大违法行为
	
	
	

	
	136
	1
	严重危及安全和防污染的有证据的合理投诉
	
	
	

	
	137
	1
	12个月内连续两次被滞留
	
	
	

	
	138
	1
	船舶洗舱水接收证明或免除证明？
	
	
	

	
	139
	1
	检查发现私设暗舱的
	
	
	

	
	140
	1
	检查发现船上留存电动潜液泵的
	
	
	

	评估分值：

	类别1：共15项，满足要求     项，不满足要求     项；
不满足要求的分别为：
 



	类别2：共52项，满足要求   项，不满足要求     项；满足要求占     %
不满足要求的分别为：
 



	类别3：共73项，满足要求   项，不满足要求   项；满足要求占      %；
不满足要求的分别为：
 




检查人员：                                          船长：
