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编 制 2025.1.8 工程名称

校 核 主项名称

审 核 图   号

审 定

厚 度  体积

mm m ℃ （mm） （m3）
1 HW901 57 3.6 60 H 40 0.044
2 HW902 57 8.0 60 H 40 0.097
3 HW903 57 50.0 60 H 40 0.609
4 HW904 57 8.0 60 H 40 0.097
5 HW905 57 4.0 60 H 40 0.049
6 HW906 32 3.0 60 H 40 0.027
7 HW907 57 3.0 60 H 40 0.037
8 LS901 89 70.0 160 H 50 1.528
9 LS901 57 12.0 160 H 50 0.202
10 LS902 57 40.0 160 H 50 0.672
11 LS903 32 6.0 160 H 50 0.077
12 LS904 57 7.5 160 H 50 0.126
13 LS910 57 18.0 160 H 50 0.302
14 P901 108 18.0 160 H 50 0.447
15 P902 89 125.0 160 H 50 2.728
16 P903 89 51.0 160 H 50 1.113

合计 8.154
17 DW901-50 57 65.0 常温 C 30 0.533
18 DW902-25 32 8.0 常温 C 30 0.047
19 DW903-25 32 1.5 常温 C 30 0.009
20 DW904-25 32 6.5 常温 C 30 0.038
21 DW905-25 32 9.0 常温 C 30 0.053
22 DW906-25 32 25.0 常温 C 30 0.146

合计 0.825

设备 V901 2400 5.0 80 4.135
V902 2400 5.2 80 4.459

合计 8.594
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表面积

岩棉 + 0.7mm 铝皮 52.9
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序号
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