气动马达执行机构的技术要求
1. 气动马达式执行机构，内部结构为活塞式多回转型的驱动形式。
2. 气动阀门执行机构采用耐高温设计，材料稳定不易变形。具备耐高温、耐破坏、高强度、长寿命等特性。在实际工况运行中能确保遇有着火事故初期仍能确保事故状态，极端火焰高温(430度)下能够继续工作，正常运转。
3. 气动执行机构自带机械式行程限位保护装置，开度显示需能方便且直观看到阀杆位置。
4. 执行机构需带自泄式安全保护装置(执行器本身结构上带扭力保护。
5. 停气状态下自带减速装置，以减少操作工的劳动强度。
6. 气动马达式执行机构与阀杆同轴安装(伞齿轮除外)，配置手轮。当现场气源失效需手动操作阀门时，无需进行气动-手动切换，随时可方便地进行手动操作。
7. 气动阀门在气源中断情况下，仍能保持阀位不变。
8. 气动执行机构设计要能适应在线拆装：阀门在线状态下，机构任何一个或所有构件可从阀门上卸下来。在线装配与拆卸不需现场动火，气动马达式执行机构在使用状态下，其外部构件应可维修，可更换。
9. 气动马达式执行机构选型的基准气源采用0.4~0.6MPa(G)。卖方提供的气动马达式执行机构满足在0.4MPa(G)气源压力下仍能够满足所有的工艺操作要求。
10. [bookmark: _GoBack]涉及结构形式的部分，需提供示意图。
