电动装置技术要求
阀门与电动执行机构的连接标准按国家标准GB12222-2023，GB12223-2023执行。
执行机构都有就地指示，以显示每个电动执行机构的实际位置，带阀位反馈装置阀门位置变送器，其输出信号4-20mA/24VDC代表阀门开度位置，负载500欧姆。
电动执行机构技术要求
（驱动装置的输出能力应由不低于最大工作压差下扭矩的1.25倍的安全系数。
1. 电动执行机构采用智能一体化产品。即：电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，只需提供380VAC 50Hz动力电源和开/关信号就可驱动阀门。
2. 当电动执行机构的电动机动力电源电压为最低额定电压时，电动执行机构在最大不平衡压力下和规定行程时间内，当能在开启或关闭方向上良好地操作阀门（启动、加速、运行和停止）。电动执行机构在持续负载为20%的情况下以IEC34-1标准中的S4工作制运行。
3. 电动执行机构本体配有开、关、停按钮，并有相的位置指示灯，以实现就地开、关、停操作。
4. 电动执行机构配置手轮和手动/自动切换机构（即就地/远方切换开关），在电动操作器脱开时，无论电机是运行或静止，都能安全地合上。
5. 电动执行机构的传动部件要有足够的刚度的强度。执行机构全行程运行平稳无卡涩、无跳动现象，调整精度高，动作准确。
6. 三相交流异步电动机具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机的过热保护和断相保护功能。
7. 开度限位装置可靠，保证无过开过关现象，开度标志明显，开关无空程，并保证开度指示与阀板开度位置一致。
8. 执行机构具抗干扰能力。输入、输出信号都有隔离措施。能够接受开、关、停信号。至少4个开关量反馈输出（开、关终端位置，阀门在远控方式，故障报警等）。
9. 电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，执行机构过力矩时，自动切断电机电源，并发出过力矩报警信号。
10. 电动执行机构在失去电源或信号时，能保持阀门开度处于安全位置，并具有供报警用的输出接点。
11. 电动执行机构行程装设开、关限位开关，这些开关至少提供独立的一开一闭无源接点给用户使用。限位开关的装设使其在阀门行程的终端进行动作(开-关)。限位开关的复归行程尽可能的小，以便给出阀位准确的信息。
12. 所设计的驱动机构当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。
13. 要求电动执行机构中电动头油无泄漏。
14. 电动执行机构具有自锁功能；采用低惯量高扭矩电机，电机启动后可迅速达到峰值扭矩，非励磁时几乎没有超限运动。具有可靠的的电子及机械制动功能，以防止电动机隋走。采用可靠性极高的非接触式电磁制动方式。可防止电机惰走，且制动强度在0～250%范围内可由用户自行设定，没有机械磨损，无需维护。输入信号与反馈信号应有电器隔离措施。
15. 电动执行机构具有机械位置指示器。
16. 电动机线圈的绝缘等级至少为F级。
17. 保证执行机构与阀门之间可靠连接。球型铰链或连接配件材质为铸钢等材料，灵活耐用，质量由供应商负责。
18. 电动执行机构在失去电源或信号时，能保持在失电或失信号前的原位不动，并具有供报警用的输出接点。
19. 电动执行机构配置手轮和手／自动切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全地合至手轮操作位置。
20. 电动执行结构接线方式采用航空插头式，在电动执行机构行程的始端、终端，装设限位开关或具有此功能的部件，一旦到达行程极限位置，能立即切断电机电源，从而实现限位保护。对有些执行机构还应装设中途开关。这些开关应具有独立的一开一闭接点，可以对外输出无源干接点，接点容量220VAC、3A。
21. 执行机构具有各种保护功能：包括远程信号的电信号隔离保护、电机堵转保护、行程限位保护、断输入信号保护。执行机构对断信号、过力矩、缺相、三相电源失去、电机过热等故障均有发光指示，并能通过无源接点在DCS操作员站画面或以声光报警形式向控制室反馈。
22. 开关型执行机构电机接通次数保证每小时可达600次；内部控制部分的动作继电器禁止采用机械类接触器或继电器。
23. 执行机构应根据阀门室外安装位置和安装场景，相应地具有防尘，防雨，防晒，防冻等功能；对于室外露天布置的的阀门，需确保在极端最低环境温度下能够稳定运行，必要时需具备防冻措施，
24. 阀门与电动装置整体供货。供应商对电动执行机构（包括与阀门组装后）的质量整体负责。
电动执行机构规范
基本参数
部分回转：0°～90°
使用的环境温度：-40℃~+100℃
使用的环境相对湿度：5～100％
电源：380VAC±10%，50Hz±1%（询价方仅为每只电动阀门提供一路380VAC电源，）
技术要求
电动执行机构主要技术指标
基本误差：≤±1.0%
回差：≤1%
死区：不大于输入指令信号1%。
启动特性：电源电压降至负值极限时，执行机构能够正常启动
绝缘电阻
输入端子与机壳间：  ≥20MΩ
电源端子与机壳间：  ≥50MΩ
输入端子与电源端子间：  ≥50MΩ
绝缘强度；在下列试验条件下，不出现击穿和飞弧现象：
输入端子与机壳间试验电压与频率：  500V     50Hz
输入端子与电源端子间试验电压与频率：  500V     50Hz
电源端子与机壳间试验电压与频率：
  <60V     500V     50Hz
  130~250V     1500V     50Hz
  250~380V     2000V     50Hz
外壳防护等级IP67，防爆等级Exd II CT4。
力矩和行程开关
接点开关容量
220VAC   5A
[bookmark: _GoBack]或220VDC   3A
始终端可调范围：0°～20°、70°～90°
机械寿命：大于50000000次
电气控制接线的具体要求
一体化智能型电动执行机构：
电动机（三相）
开关和信号装置（包括力矩开关、行程开关、机械位置指示等）
（1）开行程开关容量：220VAC     5A或220VDC    3A
（2）关行程开关容量：220VAC     5A或220VDC    3A
（3）一对关力矩开关；
（4）一对开力矩开关；
（5）手轮操作机构
（6）带4~20mA的阀位反馈
