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说明:

1.本建筑配置接线端子箱 ,挂墙暗装下沿距地1.5米,本区域所有消防信号接入其中，并经消防电缆接入公司现有消防控制主机，消防控

制中心24小时有人值班。

2.通道及出口设有手动报警按钮,出口设声光报警器,通道设有消防广播。

3.火灾报警线路室内采用导线穿镀锌管沿墙、柱、平顶暗敷或明敷,当线路穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于

30mm;当线路穿镀锌钢管明敷时.其镀锌钢管要涂防火涂料.

4.本系统总线上应设置短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；

总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。

5.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。

6.采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内.

7.不同电压等级的电缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽应有隔板分隔。

8.消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作

前切断。

9.进出本建筑物及消防控制室的各种电子信息传输电缆的屏蔽外层及其金属护套管均应做等电位接地连接。信号电缆内芯线相应端口应

安装适配的线路浪涌保器。

10.报警区域设置的火灾警报器，其声压级不应小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。在确认火灾后启

动建筑内的所有声光报警器，并同时向全楼广播。

11.火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

12.此系统的施工设计由专业承包安装公司做深化设计后安装。

13.其他

(1).凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集。

(2).本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证)；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品

应具有入网许可证。

(3).电气施工中，应及时与土建配合预埋电气管线和各种设备的固定构件。

(4).火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。配管线路过长时，中间须设过路盒；所有管线过伸缩缝需设补尝装置，

所有进出电缆沟的管线须设防水套管。

(5).本工程所有各系统须经当地有关主管部门审核批准后方可施工.
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