放料阀技术要求
     技术要求祥见下表，阀门简图见附件：
	序号
	]
	2

	型式
	上展式
	上展式

	安装位置
	煤浆槽底部
	煤浆槽底部

	介质
	水煤浆
	水煤浆

	操作温度℃
	44
	44

	操作压力Mpa
	0.2
	0.2

	设计温度℃
	100
	100

	设计压力Mpa
	0.8
	0.8

	材料：
	
	

	阀体
	304内喷涂WC，HRC≥50
	304内喷涂WC，HRC≥50

	阀盘、阀座＋密封面
	304+Ste, HRC≥45
	[bookmark: _GoBack]304+Ste, HRC≥45

	阀杆
	304表面喷涂WC，HRC≥50
	304表面喷涂WC，HRC≥50

	填料
	柔性石墨
	柔性石墨

	公称尺寸（in）
	10
	8

	连接形式（出口）
	150LB RF HG/T 20615
	150LB RF HG/T 20615

	冲洗水公称尺寸（in）
	3
	3

	冲洗口连接形式
	150LB RF HG/T 20615
	150LB RF HG/T 20615

	检验及试验：
	
	

	标准
	GB/T 13927
	GB/T 13927

	操作方式
	手动
	手动

	
	
	

	备注：
1、所有与介质接触的部件（包括阀体、阀盘、阀座和阀杆等）表面全部喷涂WC，厚度≥0.2mm。
2、阀体必须进行消除应力退火处理
3、冲洗口自带盲法兰及配套的垫片和紧固件
4、进出口角度应为45°







阀门简图：
1、 [image: 92e3d1129d803b7f820deea7cb6532c]
2、 [image: 92e3d1129d803b7f820deea7cb6532c]
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