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[bookmark: _Hlt171863417][bookmark: _Toc171059312][bookmark: _Toc4236][bookmark: _Toc29093]第一章  总论
[bookmark: _Toc28664][bookmark: _Toc12351]1.1概况
[bookmark: _Toc13001]1.1.1项目概况
（1）项目名称：新增外送氢气管道项目
（2）项目性质：扩建
（3）建设单位：江苏索普新材料科技有限公司
（4）拟建地址：位于镇江经济开发区新材料产业园内
（5）企业法人：黄永明
（6）项目建设内容及规模：建设从江苏索普新材料科技有限公司厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h，管道总长度约1150m。
（7）项目总投资：107.00万元
（8）固定资产：107.00万元
[bookmark: _Toc3913]1.1.2项目主办单位基本情况
江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）前身为江苏东普新材料科技有限公司。2015年底由镇江国有投资控股集团有限公司出资60%、江苏索普（集团）有限公司出资40%组建成立江苏索普新材料科技有限公司，共出资3.2亿整体收购格林艾普和东泰化工土地（529925平方米）及资产，2018年12月国控集团收购索普集团剩余40%股份，成为国有法人独资企业。2021年10月被江苏索普化工股份有限公司收购，并更名为江苏索普新材料科技有限公司。公司现已发展为以氯氢为中心的基础化工原材料供应平台和以硫酸余热蒸汽为主的能源供应平台，成为园区循环经济的支柱企业，通过技术改造降低成本，填补了化工园区氯氢产业链的空白。公司注册资本10亿元，现总资产规模12.87亿元，拥有产业链包括60万吨/年硫酸及下游，20万吨/年离子膜装置，1.3万吨/年己二酸酯化装置，2.8万吨/年脂肪醇装置，5.5万吨/年空分装置，5万吨/年氯乙酸装置。
[bookmark: _Toc24008]1.1.3 可行性研究编制原则
1）以技术进步为先导，选择的工艺技术先进、成熟、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、满负荷、长周期运行。
2）所选择的技术方案是优化的方案，以最大程度减少投资，降低成本。
3）充分依托厂区和园区现有的公用工程设施、社会力量和自然资源，包括利用消防设施、分析化验设施等；努力减少工程建设投资，降低生产成本。
4）严格执行国家及有关部委、当地政府颁布的有关法令法规及标准规范，贯彻落实国家环保及安全卫生的有关政策和法规，做到工程建设、环境保护和安全卫生“三同时”，创建优质环保工程。
[bookmark: _Toc13123]1.1.4 编制依据
1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（中石化协产发〔2006〕76号）（2012年修订版）；
2）《投资项目可行性研究指南》；
3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
5）《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
6）《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009
7）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014
8）《氢气站设计规范》GB50177-2005
9）《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316-2000   
10）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990  
11）《化工装置管道布置设计规定》HG/T 20549-1998 
12） 《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018  
13）《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017
14）《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.1~6-2020
15）《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592～20635-2009
16）《管架标准图》(1～5册)HG/T21629-2021
17）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019
[bookmark: _Toc26888][bookmark: _Toc23953]1.2项目提出的背景、投资的必要性和意义
索普新材料位于江苏省镇江经开区新材料产业园内，是索普股份的全资子公司，是一家以硫酸及其下游产品、离子膜烧碱、多元醇及二氯苯为主要产品的企业。
索普新材料作为原料供应单位企业，对园区周边企业的生产经营具有重大影响，供应足量且及时将有助于各个公司逐步提高产值，稳健经营，创造更多的利润，缴纳更多的税收，为地区经济发展提供更好地服务。通过管道运输更安全、环保、便捷，符合保护环境、安全生产的要求。
索普新材料氢气设计产能7000Nm3/h，公司内部用户主要有合成炉1300Nm3/h，氯乙酸220Nm3/h，氯氢装置300Nm3/h，氢气充装550Nm3/h；公司外部用户主要有赢创600Nm3/h，索尔维1500Nm3/h。剩余产能因没有下游用户，目前只能放空处理，这部分放空量造成资源浪费。
因此，索普新材料考虑新建一根氢气管道将这部分放空氢气回收并输送至园区内索尔维公司使用。新建供索尔维氢气管道新增2500Nm3/h，并且将原供索尔维的氢气量一起并入该管道，即供索尔维的氢气管道为一根单独管道，供气量4000Nm3/h（原1500Nm3/h+本项目新增2500Nm3/h）。这根管道的建设投用，不但可以减少资源浪费，还可以给公司带来可观经济效益，同时可以提升完善园区产业链，促进园区内化工产品品种方案的整合。
索普新材料与经开区新材料产业园内周边企业的氢产业链产品形成配套，作为园区内原材料供应平台，通过管道输送氢气等原料，更安全便捷，同时可以提升完善园区产业链，促进园区内品种方案的整合。



[bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc18732]
第二章  项目建设方案
[bookmark: _Toc3112][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc393276485][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc166][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc393273606]2.1项目建设内容
建设从索普新材料厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h吨，管道总长度约1150m。管架全部依托原有管架。
[bookmark: _Toc22292][bookmark: _Toc15081][bookmark: _Toc16056]2.2 管道建设方案
[bookmark: _Toc18790]2.3.1 管道组成
本次拟建氢气管道由管道+自力式调节阀+氮气吹扫+氧在线分析+报警联锁组成，另设置管道防雷防静电、防腐、警示标识等设施。
[bookmark: _Toc24892]2.2.2 压力管道识别
本次拟建氢气管道，氢气平均设计流量4000Nm3/h，最大设计流量6000Nm3/h，设计流速为8m/s，管径为DN150。氢气管道（内管）最高工作压力0.65MPa，工作温度25℃。
根据国家质检总局关于修订特种设备目录的公告114号文，压力管道是指利用一定压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6Mpa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外（不包括蒸汽）。其中石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
根据GB20801.1-2020《压力管道规范 工业管道 第1部分：总则》中4.1章节内容：a）符合下列条件之一的压力管道应划分为GC1级：
1）输送《危险化学品目录（2015）版》中规定的毒性程度为急性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的压力管道。
2）输送GB20160-2008、GB50016-2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或等于4.0MPa的压力管道。
3）输送除前两项介质以外的流体，并且设计压力大于或等于10.0MPa，或设计压力大于或等于4.0MPa且涉及温度高于或等于400℃的压力管道。
结合本次拟建氢气管道信息与上述压力管道定义和压力管道分级定义，本次拟建氢气管道属于GC2级压力管道。管道的设计、安装等应符合GB20801-2020的要求。
[bookmark: _Toc20040]2.2.3 管道布置方案
2.2.3.1平面布置原则
（1）本项目设计符合国家现行的有关法令法规要求，认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，在设计中从全局出发考虑消防要求及生产需要，合理确定管道敷设走向，尽可能减少对管道走向沿途企业的影响。
（2）本项目应根据城市规划方面的要求，按照使用性质，应符合相应地对安全、环保等要求，保证工程的质量。
（3）满足厂际管道的安全及卫生防护距离的要求；
（4）管道的布置满足工艺生产流程的要求，使工艺管线走向顺畅，线路短捷。
2.2.3.2竖向布置原则
（1）满足工艺流程对高程的要求；
（2）满足管道物料输送的要求；
（3）满足管道应力的需要。
2.2.3.3管道布置走向
本项目位于镇江经济开发区新材料产业园内。利用园区管架，沿途敷设管道，管道走向如下：
（1）管道起点：索普新材料高纯氢缓冲罐出口。
（2）从起点（高纯氢缓冲罐出口）向西沿索普新材料厂区内管廊敷设，至青龙山路东侧围墙外。约460米。
（3）沿青龙山路东侧向北敷设，至与跨越青龙山路管廊，转向西跨越青龙山路，沿青龙山路西侧向北敷设，至与白云路交叉路口。约135米。
（4）沿白云路北侧向西敷设，至索尔维终点（索尔维白云路围墙外）。约555米。
（5）管道终点：索尔维北侧沿白云路围墙外。总长度约1150m。
详见管道平面走向图。
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2.2.3.4管道布置要求
本设计外管敷设方式为架空敷设，管道敷设的净空高度、管道在跨越主干道时净空高度根据现有园区管廊调整。氢气管道架空敷设敷设原则符合GB50177-2005《氢气站设计规范》要求：
1）应敷设在不燃烧体的支架上；
2）与其他架空管线及电仪线缆之间的最小净距；
3）与建筑物、构筑物、铁路和道路等之间的最小净距。
4）管道距离建筑物外墙、道路、高压线等间距应满足下表。
表2.2-1 架空氢气管道与建构筑物之间的安全间距
	序号
	相邻建筑名称
	规范要求距离（m）
	依据
	备注

	1
	建筑物有门窗的墙壁外边或突出部分外边
	3.0
	氢气站设计规范GB50177-2005
	

	2
	建筑物无门窗的墙壁外边或突出部分外边
	1.5
	
	

	3
	道路
	1.0
	
	

	4
	人行道
	1.5
	
	

	5
	厂区围墙（中心线）
	1.0
	
	

	6
	周明、电信杆、柱中心
	1.0
	
	

	7
	散发火花或明火地点
	10.0
	
	


2.2.3.5管道平面布置采用的标准规范
（1）《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)
（2）《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）
（3）《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）
（4）《压力管道安全技术监察规程——工业管道》 TSG D0001-2009 
（5）《工业金属管道设计规范(2008年版）》GB 50316-2000  
（6）《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2020 
（7）《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T 20519-2009 
（8）《化工装置设备布置设计规定》 HG/T20546-2009 
（9）《化工装置管道布置设计规定》 HG/T20549-1998 
（10）《化工装置管道材料设计规定》HG/T20646-1999 
（11）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 
（12）《管架标准图》（1～5 册） HG/T 21629-2021 
（13）《输送流体用无缝钢管》 GB/T 8163-2018
（14）《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20635-2009 
（15）《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 
（16）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 
（17）《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 
（18）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 
GB 50683-2011 
（19）《氢气站设计规范》GB50177-2005
[bookmark: _Toc7220]2.3管道选材
输送介质氢气，管道材质碳钢。
法兰除有特殊要求外，均优先采用《钢制法兰、垫片、紧固件》HG/T 20292-2009。 与阀门和设备管嘴对接的法兰，其密封面型式应与阀门和设备管嘴法兰的密封面型式相匹配。
[bookmark: _Toc29082]2.4自动报警及切断
2.4.1可燃气探头布置
本次拟建氢气管道项目在起始点切断阀（索普新材料高纯氢缓冲罐）处已经设置可燃气探头，整个管道露天空旷布置，管道中途没有泄漏点，不设可燃气探头。
2.4.2自动调节和报警联锁设置
在索普新材料高纯氢缓冲罐出口设置自力式调节阀，自动控制管道输送压力维持在0.65MPa。
自力式调节阀后设置氧在线分析仪，信号分别送往索普新材料中控室和索尔维中控室，设置氧含量高报警，高高联锁停氢气压缩机。设置压力变送器，压力显示远传至索普新材料中控室和索尔维中控室，设置压力高报警，高高联锁氢气压缩机。设置流量计，分别远传至索普新材料中控室和索尔维中控室。
[bookmark: _Toc14277]2.5氮气吹扫
氢气管道系统设置氮气气体吹扫，便于系统检修或事故后管道清理。采用干燥的吹扫介质，吹扫内管。由索普新材料氮气管网供应。
[bookmark: _Toc15263]2.6其他安全设施
整个管道系统依托高纯氢缓冲罐的安全阀。
在自力式调节阀之前设施高空放空口，放空前设置阻火器。
[bookmark: _Toc28842]2.7管道静电接地
（1）室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。
（2）有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。
（3）要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。
（4）氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。
[bookmark: _Toc1201]2.8防腐方案
（1）碳钢材质的设备、管道、支吊架、平台、栏杆、梯子等均应涂漆防腐；镀锌薄钢板、镀锌钢管等有色金属表面均不涂漆。 
（2）凡须防腐(涂漆)的管道，其表面首先除油污及其他污物，并进行喷砂除锈，达到Sa2.5 级；手工除锈，达到 St3 级要求。 
（3）碳钢管道喷砂除锈后刷环氧富锌底漆二道涂膜总厚度100μm，环氧防腐漆二道涂膜总厚度 120μm。总涂膜厚度≥220μm。
[bookmark: _Toc4185]2.9探伤要求
氢气管道的焊缝检测比例为 20%，跨路部分探伤检测比例为 100%。氮气管道的焊缝检测比例为 5%。
[bookmark: _Toc12955]2.10管道补偿
本项目氢气管道采用管道的自然走向就可以满足管道的补偿。
[bookmark: _Toc20664][bookmark: _Toc26325][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc27058][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc358793877][bookmark: _Toc28898][bookmark: _Toc300843940][bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc25429][bookmark: _Toc10957][bookmark: _Toc29309][bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc12054][bookmark: _Toc14669][bookmark: _Toc28807][bookmark: _Toc330911925][bookmark: _Toc286321847][bookmark: _Toc26880][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc18069][bookmark: _Toc9217][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc26679][bookmark: _Toc28070]2.11工艺流程
[bookmark: _Toc27385566][bookmark: _Toc27385925]（1）工艺流程说明
索普新材料高纯氢缓冲罐的氢气经自力式调节阀减压后，由0.8Mpa减至0.65Mpa，经流量计计量后送至园区内索尔维公司使用，管道上设置氧在线分析仪、压力变送器。
（2）工艺流程框图
 (
氧在线分析仪
压力变送器
索尔维
流量计
自力式调节阀
索普新材料高纯氢缓冲罐出口
)




[bookmark: _Toc31535]

[bookmark: _Toc31002]第三章 公用工程
[bookmark: _Toc14074][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc31071]3.1  供配电
[bookmark: _Toc21544]3.1.1 用电负荷及负荷等级
1）用电负荷
本项目主要用电设施为：利旧的氢气压缩机。由于利旧氢气压缩机用电已计入索普新材料现有用电量，本项目不在重复计算，因此本项目无新增能耗。
2）负荷等级
根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009，本项目利旧的氢气压缩机用电负荷等级为二级负荷。原有供电系统能够满足要求。
[bookmark: _Toc10536]3.1.2 防雷、防静电接地
（1）室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。
（2）有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。
（3）要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。
（4）氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。
[bookmark: _Toc18239][bookmark: _Toc503433264][bookmark: _Toc28074]3.1.3 标准规范
1.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
2.《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；
3.《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010)；
4.《化工企业腐蚀环境电力设计技术规程》 (HG/T20666-1999)；
5.《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)；
6.《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011。
[bookmark: _Toc503433255][bookmark: _Toc12423][bookmark: _Toc31183][bookmark: _Toc25965][bookmark: _Toc438214643]3.2给排水
本设计为厂际管道建设项目，不涉及给排水专业。
[bookmark: _Toc23811][bookmark: _Toc10129]3.3 自动化控制
[bookmark: _Toc479929523][bookmark: _Toc399683752][bookmark: _Toc29191]3.3.1采用标准规范
1)《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-2014
2)《自动化仪表选型规定》HG20507-2014
3）《仪表供电设计规范》     HG/T 20509-2014
4）《仪表配管配线设计规范》    HG/T 20512-2014
5）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）
[bookmark: _Toc479929524][bookmark: _Toc13954][bookmark: _Toc399683753]3.3.2设计范围
本设计为索普新材料新增外送氢气管道项目的运行参数的仪表监控及报警联锁设置情况。涉及报警联锁的信号均分别接入索普新材料和索尔维现有中央控制室内。
[bookmark: _Toc9641][bookmark: _Toc479929526][bookmark: _Toc399683755]3.3.3仪表选型
选型原则：
所选仪表必须在原装置中经过实践考验，证实是成功的。为了便以维护检修，尽量选用同一类型或同一制造厂商的产品。为了方便调试和提高精度，尽可能选用智能化仪表。
[bookmark: _Toc479929528][bookmark: _Toc399683757][bookmark: _Toc438214628]3.3.3.1  测量仪表
[bookmark: _Toc399683758]1）压力仪表
就地指示压力表，包括普通材质、316不锈钢和钽膜片隔膜压力表均选用国产仪表。
送PLC的压力、差压或差压式液位计均选用智能型仪表。
2）流量仪表
流量仪表首选一次元件为同心圆锐孔板，采用进口仪表。
标准节流装置应符合国标GB2624-93或国际ISO5167-1标准。管道通径DN<50mm(2")的小流量，选用内藏孔板，可按企业标准。现场指示，管径<2"的选用转子流量计(包括玻璃和金属)，均可选用国产仪表。
特别重要的计量仪表，选用质量流量计，采用进口仪表。
[bookmark: _Toc479929529][bookmark: _Toc3294]3.3.4仪表供电
仪表电源来于电气专业，通过不间断电源提供仪表所需的220V交流电源，供控制系统、分析仪表以及其他仪表设备使用。
交流输入：220VAC±10%；频率：50HZ±5%
交流输出：220VAC±2%；频率：50HZ±0.2%
装置用电量：15kVA。
[bookmark: _Toc14837][bookmark: _Toc479929530][bookmark: _Toc399683759]3.3.5 仪表接地系统
仪表的保护接地(仪表、盘、柜的外壳接地)接至电气专业的接地系统。

[bookmark: _Toc10128]3.4分析化验
本项目充分利用索普新材料现有分析化验设施、分析人员，对外供氢气进行定时分析，同时在氢气管道上设置在线氧分析仪，实时监控氢气中氧含量，保质保量满足园区内下游企业的用氢需求。
[bookmark: _Toc9092]3.5其余专业设计
拟建项目用以索普新材料供应园区内下游用户企业氢气，本项目不涉及给排水、土建、采暖空调等专业。
[bookmark: _Toc2695][bookmark: _Toc3650]
第四章 环境保护
[bookmark: _Toc31465][bookmark: _Toc171059333]4.1  项目生产过程对环境和生态的影
[bookmark: _Toc6143]1.主要污染物
拟建项目用以索普新材料供应园区内下游用户企业氢气，正常运行及事故状态下，均不会产生污染物。
[bookmark: _Toc423332850]2.主要污染物及对环境的影响
（1）空气环境影响分析 
拟建项目不产生工艺废气。
（2）水环境影响分析 
本项目不产生工业污水。
本项目不新增人员，不产生生活污水。
（3）声环境影响评价 
拟建项目为索普新材料新建的用以供应园区内下游用氢企业的管道，没有噪声污染。
[bookmark: _Toc5186]4.2项目建设过程对环境和生态的影响
拟建项目在项目建设期内，只涉及管道的安装施工，基本不会对对周围环境产生影响。
[bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc11508]
第五章 节能
本项目主要用电设施为：利旧的氢气压缩机。由于利旧氢气压缩机用电已计入索普新材料现有用电量，本项目不在重复计算，因此本项目无新增能耗。



[bookmark: _Hlt171863452][bookmark: _Toc4049][bookmark: _Toc293834950][bookmark: _Toc4197][bookmark: _Toc171059334]第六章 劳动安全卫生
[bookmark: _Toc15072][bookmark: _Toc293834951][bookmark: _Toc14987]6.1设计依据
《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2017]第81号修订（中华人民共和国主席令[2018]第24号修订)；
《中华人民共和国安全生产法》 （主席令〔2014〕第13号）；
《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[2009]第18号（中华人民共和国主席令[2018]第24号修订）；
《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令[2013]第645号；
《职业健康检查管理办法》中华人民共和国国家卫生和健康委员会令〔2019〕第2号；
《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第48号；
《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第49号；
《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令（2012）第47号；
《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号；
《职业健康检查管理办法》中华人民共和国国家卫生和健康委员会令〔2019〕第2号；
《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发（2015）92号；
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019；
《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；
《职业病危害作业分级标准：第2部分 化学物》GBZ/T229.2-2025。
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》  GB50160－2008
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－2014
《建筑物防雷设计规范》             GB50057－2010
《建筑设计防火规范（2018版）》  GB50016－2014
《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012
《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009
《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020
《工业金属管道设计规范（2008年版）》GB50316-2000
《安全色和安全标志》  GB2894-2025
《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158-2003
《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)
《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）
[bookmark: _Toc293834956][bookmark: _Toc4730][bookmark: _Toc26488]6.2 劳动安全卫生危害因素分析和防护措施
[bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc165264362]6.2.1主要危害因素分析 
[bookmark: _Toc423332855]（1）静电、雷电的危害分析
氢气能与空气形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。爆炸极限4.1-74.2%（在空气中）。最低爆炸能0.2*10-4J。自燃点550℃。氢气与氟氯溴等卤素会剧烈反应。静电放电、雷电放电均可成为引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故发生。
（2）其他危害因素分析
管道静置于管廊上，不存在机械伤害。
正常运行时，不产生噪声。
氢气无毒，虽然高浓度时有窒息作用，但拟建项目完全处于空旷空间，不存在窒息作用。
[bookmark: _Toc20607]6.2.2 设计中拟采用的劳动安全卫生防护措施
1、设计原则
本设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证企业生产安全，保证人民生命财产的安全。
本设计充分依靠索普新材料的组织管理机构和设施，不再另设。
2、安全措施
（1）总图布置
索普新材料位于镇江经开区青龙山路东侧。本项目拟建氢气位于索普新材料厂区内部管廊和现有园区管廊，不涉及新增用地，为本项目的建设提供了有利条件。本项目拟建氢气管道与其他管道共架敷设并分层布置，根据GB50177-2005《氢气站设计规范》的要求，新增氢气管道布置在管廊外侧并位于上层，满足架空氢气管道与道路、建筑物等的最小净距要求。
（2）工艺装置的安全联锁
本项目涉及自力式调节阀、氧在线分析仪、压力变送器，所有仪表信号均分别接入索普新材料和索尔维DCS控制室。减压阀后压力值超过设定值，联锁停氢气压缩机，氧在线分析仪数值超过设定值，联锁停氢气压缩机。
（3）防火、防爆措施
有火灾爆炸危险的管道设计安全阀防爆阻火设施。
（4）防雷、防静电措施
1）、室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。
2）、有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。
3）、要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。
4）、氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。
（5）高处坠落的防范措施
已有管廊已经设置爬梯并设有护围。
（6）噪声防治措施
防噪措施根据《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》等相关标准进行。管道设计与调节阀的选型做到防止振动和噪声，管道截面力求不突变；管道与强烈振动的设备连接处具有一定的柔性。对噪声超标的放空口设置消声器。
（7）其它职业安全卫生防范措施
根据工作环境特点配备各种必须的防护用具和用品。包括工业安全帽、防护手套、防护鞋靴等。
[bookmark: _Toc6162][bookmark: _Toc23494]6.2.3 结论
综上所述，索普新材料新增外送氢气管道项目的安全风险在可接受范围之内。
[bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc11776]
第七章  消防
[bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc18553]7.1设计依据
消防设计中按原料和产品性质及生产性质的特点，在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主，消防结合”的方针，防患于未然，以保护工厂生产的安全和全体员工的生命财产安全。主要依据的国家法律法规如下：
1.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）；
2.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）；
3.《建筑设计防火规范（2018版）》(GB50016-2014)；
4.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
5.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）。
[bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc22906]7.2消防设施现状
索普新材料现有消防设施：
1）消防站：索普新材料设消防站，配备一支专职消防队，专职消防队员13名，专职消防队按规定配备相应的1辆消防车，1辆防护车，并配备随车防护器材。
2）消防水池、消防器材、消防管网。
园区内可依托消防力量：
本项目位于新材料产业园内，园区有镇江市消防大队，附近谏壁电厂、6904油库、索普集团等单位均有专职消防队，可联合形成消防网络。
[bookmark: _Toc2459]7.3火灾危险性分析
本工程生产过程中具有火灾爆炸危险的主要物质是氢气，本报告按照纯氢气的火灾危险性分类进行分析，纯氢气的火灾危险性分类为甲类。其主要特性：
氢气能与空气形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。爆炸极限4.1-74.2%（在空气中）。最低爆炸能0.2*10-4J。自燃点550℃。氢气与氟氯溴等卤素会剧烈反应。静电放电、雷电放电均可成为引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故发生。
[bookmark: _Toc2319][bookmark: _Toc15163]7.4结论
本项目不新增建筑物，无新增室内消防设施，室外消防设施依托索普新材料和公共消防设施，因此现有的消防设施可以满足拟建项目的消防需要。


[bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc3290]第八章  组织机构与人力资源配置
[bookmark: _Toc26937][bookmark: _Toc3410][bookmark: _Toc21230][bookmark: _Toc1557][bookmark: _Toc23873][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc308164037][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc13876][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc324][bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc308622745][bookmark: _Toc30006][bookmark: _Toc23424][bookmark: _Toc5545][bookmark: _Toc7569][bookmark: _Toc283121825][bookmark: _Toc9610][bookmark: _Toc6270][bookmark: _Toc14417][bookmark: _Toc20533][bookmark: _Toc5550]8.1组织架构
本项目是为索普新材料新增外送氢气管道项目，不设置独立的管理机构。
[bookmark: _Toc308622746][bookmark: _Toc3433][bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc19510][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc4130][bookmark: _Toc7048][bookmark: _Toc3348][bookmark: _Toc428][bookmark: _Toc2430][bookmark: _Toc16165][bookmark: _Toc18996][bookmark: _Toc27487][bookmark: _Toc14895][bookmark: _Toc308164038][bookmark: _Toc24968][bookmark: _Toc17873][bookmark: _Toc5832][bookmark: _Toc25126][bookmark: _Toc9727][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc27521][bookmark: _Toc16886][bookmark: _Toc31191]8.2人力资源
[bookmark: _Toc17035][bookmark: _Toc18530][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc13266][bookmark: _Toc21481][bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc14242][bookmark: _Toc9169][bookmark: _Toc30813][bookmark: _Toc15898][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc27785][bookmark: _Toc26400][bookmark: _Toc32740][bookmark: _Toc1028][bookmark: _Toc11628][bookmark: _Toc26394][bookmark: _Toc7002]8.2.1生产班制
企业主要生产装置为24小时/天连续运转。鉴于主要生产装置的运行特点，生产班制为：管理人员、技术人员按长白班，管道巡检人员按四班二运转。
[bookmark: _Toc19230][bookmark: _Toc16023][bookmark: _Toc20848][bookmark: _Toc20055][bookmark: _Toc3105][bookmark: _Toc32506][bookmark: _Toc22896][bookmark: _Toc21062][bookmark: _Toc21281][bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc18939][bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc2500][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc14549][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc5170]8.2.2项目定员
本项目不新增人员，全部依托现有人员。
[bookmark: _Toc19486]8.2.3人员来源
本项目不新增人员。
[bookmark: _Toc10820][bookmark: _Toc7398]
第九章  项目实施计划
[bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc18161]9.1 项目的组织与管理
本项目由索普新材料负责项目工程的整体协调，由具有资质的单位进行设计，并配备专业施工安全队伍和专业监理公司，确保项目的施工质量和施工进度。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc438214726][bookmark: _Toc22784]9.2 实施进度计划
本项目主要为外管建设项目，现有生产装置无需变动。
拟建项目建设期：6个月
拟建项目于2025年11月1日~2025年12月30日进行项目备案工作；
完成后进行初步设计、施工图设计，拟于2026年1月1日~2026年1月31日完成所有设计；
拟于2026年4月30日之前完成施工；
项目计划于2026年4月30日全部竣工，投入使用。
以上各阶段可合理交叉进行，以保证项目顺利进行。
表9.2-1 拟建项目拟实施进度表
	序号
	项目
	2025年
	2026年

	
	
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月

	1
	立项
	
	
	
	
	
	

	2
	初步设计、施工图设计
	
	
	
	
	
	

	3
	施工
	
	
	
	
	
	

	4
	竣工
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc21700]第十章  投资估算
[bookmark: _Toc24408][bookmark: _Toc19731][bookmark: _Toc171059337][bookmark: _Toc14284]10.1  工程概况
[bookmark: _Toc31605]10.1.1 估算范围
本项目系索普新材料新增外送氢气管道项目，投资估算费用包括：
1.工程费用：管材、仪表、管阀件购置费、安装费用；
2.其他费用：管理费用、工程监理费、勘察设计费等。
[bookmark: _Toc28454]10.1.2 建设内容
建设从索普新材料厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h吨，管道总长度约1150m。管架全部依托原有管架。
[bookmark: _Toc10857][bookmark: _Toc23812]10.2   编制依据
1.《化工建设项目可行性研究投资估算编制方法》；
2.发改投资[2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3.安装工程按类似工程的估算指标并结合本项目的特点进行估算；
4.其他费用按《化工建设其他费用定额》及建设所在地现行政策文件有关规定或合同约定计取；
5.由索普新材料提供的估算资料；
6.设备价格按市场行情计取。
[bookmark: _Toc10832][bookmark: _Toc20358]10.3   投资估算
本项目总投资为107.00万元，其中建设投资107.00万元人民币，无建设期利息，无流动资金。
建设投资中：
一、固定资产费用  102.20万元    占建设投资的95.51%
其中工程费用：  80.00万元    占建设投资的74.76%
固定资产其它费用： 22.20万元  占建设投资的20.75%
二、预备费       4.8万元         占建设投资的4.49%
[bookmark: _Toc30587][bookmark: _Toc171736392][bookmark: _Toc10800]10.4资金筹措
本项目总投资为107.00万元，投资金额100%自筹。
项目总投资估算见表10.4-1。
表10.4-1  建设投资估算表
	序号
	项目名称
	建筑工程费
	管道、仪表购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计(万元)

	1
	固定资产费用
	
	45.00 
	35.00 
	22.20  
	102.20

	1.1
	工程费用
	
	45.00 
	35.00 
	
	80.00 

	1.1.1
	主要生产项目
	
	
	
	
	 

	1.1.2
	厂外工程项目
	
	45.00 
	35.00 
	
	80.00

	1.2
	固定资产其他费用
	
	
	
	22.20 
	22.20 

	1.2.1
	建设单位管理费
	
	
	
	1.60
	1.60

	1.2.2
	勘察设计费
	
	
	
	2.40 
	2.40 

	1.2.3
	可研报告编制费
	
	
	
	3.00 
	3.00 

	1.2.4
	劳动安全卫生评价费
	
	
	
	9.00 
	9.00 

	1.2.5
	工程监理费
	
	
	
	0.80 
	0.80 

	1.2.6
	工程保险费
	
	
	
	0.20 
	0.20 

	1.2.7
	压力管道检测费
	
	
	
	5.00 
	5.00 

	1.2.8
	临时设施费
	
	
	
	0.20 
	0.20 

	2
	无形资产费用
	
	
	
	
	

	3
	其他资产费用
	
	
	
	
	

	4
	预备费
	
	
	
	4.80
	4.80

	4.1
	基本预备费
	
	
	
	4.80
	4.80

	4.2
	价差预备费
	
	
	
	
	

	5
	建设投资合计
	
	45.00 
	35.00 
	27.00
	107.00

	
	单位投资（元）
	
	
	
	
	

	
	占总投资比重（%）
	
	42.06
	32.71
	25.23
	100




[bookmark: _Toc30732]第十一章  社会影响分析
本项目拟建氢气管道在索普新材料至索尔维化工之间的现有管廊上，不涉及新增土地。索普新材料和索尔维均位于镇江经济开发区新材料产业园内。镇江经济开发区交通优势突出，路网水网航线交织，组成了以京杭大运河为中轴，以沪宁高速公路、312国道和京沪铁路为骨架，以润扬大桥为延伸，以四个国际机场为支点的立体交通网络，镇江经济开发区内道路纵横交错，沪宁高速公路有两个出口分别连接大港片区（15km）和丁卯片区（1km），另有多条主要道路与312国道、104国道、沿江公路相连，交通极为方便。并且索普新材料的公用工程配套设施齐全，距集中居民区较远，人口密度小，自然环境适合，适合拟建氢气管道的建设。
拟建项目的建设，可以为索普新材料带来可观的经济效益，提高了公司的盈利能力，进一步扩大公司利润、增加政府税收，促进县域经济发展。同时，拟建项目的实施，可以提升园区产业链的整合，给园区内下游用户提供更便捷、更经济、更安全的氢气供应服务， 符合园区发展规划。

[bookmark: _Toc25807]

[bookmark: _Toc22431]第十二章  结论
（1）本项目拟建氢气管道在索普新材料至索尔维之间的现有管廊上，不需要新占土地，符合国家产业政策、土地利用政策和地方规划要求。索普新材料作为园区化工原料供应源头，在园区内进一步完善氢气供应管网，可以提升完善园区产业链，符合园区规划发展政策。
（2）管道输送可以提升氢气输送的安全系数，确保氢气在园区内安全稳定高效的输送，确保公司现状能够满足国家最新规范的要求，降低企业和新材料产业园的安全风险，提升安全水平。
（3）本项目仅为氢气管道建设项目，不新增产能，不新增污染因子排放，不改变生产工艺。对周围大气环境、水环境、声环境不会产生影响，不涉及新增能耗，安全卫生和环保等各项措施完善、符合国家标准。
（4）本项目通过管道输送物料，项目投资小，风险小，可以园区内下游用户提供更便捷、更经济、更安全的原料供应服务。 
综上所述，本项目是可行的。
 (
9
)江苏索普工程科技有限公司
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