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18m ×7.6m × 0.8m喷 砂 房
 气力回砂系统改造方案说明
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1、改造范围：改造气力回砂喷砂房回砂管路、落砂系统 

 2、现有喷砂房基本技术参数
 现有蜂窝吸砂地板分为两段 每段有4根回砂直管道、回砂落料斗做成。出现缺陷：回砂不通畅、回砂斗角度不够陡，落料口堵砂、砂料循环不好的缺陷。严重影响了喷砂正常使用。鉴于现状需要改造回砂系统。

包括：回砂地板落料斗.回砂支管道、回砂主管道、回砂管道弯头。

原设计：回砂系统管路分为2段，每段单独工作。改为每段6根支管道。使得落料斗角度够陡不存砂。并且在每根管道上设有定位调节阀门，使得每根管路进风量均匀，免得近距离快，远距离慢。
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蜂窝地板采用δ3.0mm锰13钢板焊制而成。

 3、回砂管路

由支管路、主吸砂管路、无磨损弯头等组成。

管路及弯头采用δ10mm Mn13钢板。

 工 程 进 度
交货时间：15天（运至安装现场）；
安装、调试时间：设备到货后，在接到我方通知后的3天内 派出经验丰富的专家到我方工厂进行设备的安装、负责设备调试和试车工作，直至该设备能够正常运转，调试时间为7天。
设备安装调试与验收

安装调试

设备到货后，在接到我方通知后的3天内 派出经验丰富的专家到贵方工厂进行设备的安装、负责设备调试和试车工作，直至该设备能够正常运转。

土建基础

设备基础设计尺寸保证不破坏现有厂房基础。

报价方在报价之前负责对设备土建基础进行现场测量检查，以保证设备与土建基础之间接口符合要求。
  质保期
    质保期一年，在质保期内出现的一切质量问题由报价方进行免费更换与检修。


