
计量器具在线校准服务施工内容

1、 校准范围
1. 对甲方指定的流量计、液位计、一体化温度变送器、热电阻等进行现场在线校准（具体型号、位号等详见附件清单）。
2. 本项目涉及的计量器具如因现场工况复杂、不具备在线校准条件，可采用离线校准方式。
2、 资质要求
1. 须具有独立法人资格，持有有效营业执照。
2. 须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书或省级及以上质量技术监督部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书，且认可范围必须包含本次采购涉及的全部仪表类别。
3. 现场校准技术人员必须持有二级及以上注册计量师职业资格证书或原《计量检定员证》（证件在有效期内）。
4. 需提供拟派人员的资格证书复印件及近3个月社保证明。
5. 提供近三年内至少2项同类计量校准服务的合同业绩。
6. 乙方所使用的标准器具必须经过法定计量机构检定/校准合格，并在有效期内，且准确度等级高于被校仪表精度等级要求（至少为1/3原则）。
3、 通用作业要求
1. 乙方需根据现场工况条件，制定详细的在线校准施工方案，并经甲方审核批准。
2. 执行国家现行有效的计量检定规程或校准规范，以及设备制造商的技术文件。
3. 严格遵守甲方厂区HSE管理规定，校准前需与工艺人员确认现场条件，办理必要作业票证，穿戴符合防爆区域要求的个人防护用品。
4. 乙方负责提供所有校准所需的标准仪器、设备、连接附件及技术人员至甲方现场，校准工作必须在工艺管道正常运行或具备在线校验条件的状态下进行，不得影响正常生产或仅允许短暂、可控的工艺扰动。
4、 [bookmark: _GoBack]离线校准要求
1. 采用离线校准方式的仪表采用拆装送实验室校准方式。
2. 仪表自乙方提货起至回装完成期间的损坏、遗失由乙方承担。回装后需配合进行基本功能测试。
3. 单批次校准周期不超过5天，并提供加急服务选项。
4. 拆卸后管嘴需封堵防尘，含危化品介质的仪表，甲方负责预处理，乙方不得擅自拆解密封部位。
5、 交付成果
1. 提供经双方现场签字确认的原始校准数据记录单。
2. 校准工作结束7个工作日内，对合格仪表出具带有CNAS或CMA标识的正式校准证书，证书内容应包含校准数据、测量结果、测量不确定度等检定规程或校准规范规定全部内容。
3. 校准中发现超差或故障仪表，当场出具书面《异常告知单》并提出初步调整或维修建议。
4. 报价按照单价报。注明是否包含现场服务费、差旅费、证书费、校准第一次不合格调整后复校费、高处作业及防爆区域施工的安全措施费等所有完成校准工作所需的费用。
