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编制 2026/2/2

校核 2026/2/2

审核 2026/2/2

审定

涂漆

压力 压力

MPa MPa

1 LS-1407 GC2 BA3 183 1.00 203 1.18 蒸汽 气 LS-31404B E1407 8” 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 70 见P17-01 P03-01

2 LC-1407 GC2 AA3 183 1.00 203 1.18 蒸汽 气
LC-1407B(AA3)、
LC-21403B(AA3)

LC-31403B 4" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 65 见P17-01 P03-01

BA3 183 1.00 203 1.18 蒸汽凝液 液 E1407 LC-1407B(AA3) 3" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 60 见P17-01 P03-01

AA3 174.3 0.80 203 1.18 蒸汽凝液 液 LC-1407B(BA3) LC-1407 3" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 60 见P17-01 P03-01

4 LS-21404B GC2 BA3 183 1.00 203 1.18 蒸汽 气 LS-101 E21407 10" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 70 见P17-01 P03-02

BA3 183 1.00 203 1.18 蒸汽凝液 液 E21407 LC-21403B(AA3) 4" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 60 见P17-01 P03-02

AA3 174.3 0.80 203 1.18 蒸汽凝液 液 LC-21403B(BA3) LC-1407 4" 20# RT20% AB Ⅲ级 水 1.77 空气 1.18 N H 60 见P17-01 P03-02
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工程名称
江苏索普化工股份有限公司醋酸一期&二期成品塔1.0MPa蒸汽改造

项目

主项名称


