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管道数据表

工程名称
江苏索普新材料科技有限公司

醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）

校核 主项名称 外管廊（66）

审核 图   号 202402-16-66-P04-01/0

审定 设计阶段 招标文件 第        页 共         页 

序号 管段号 级别
管道  
等级

操作条件 设计条件 主要介质 管道起止点

规格 材质

焊缝检测 强度试验 泄漏试验
热处理 
Y/N

绝热 涂漆

PID 备注温度  
℃

压力  
MPa,G

温度 
℃

压力  
MPa,G

名称 相态 特性 来自 至
方法比

例
技术等级  
质量等级

介质
压力

介质
压力

代号
厚度
/mm

代号
MPa MPa

1 SAF98-4113 GC2 SFBC 25 0.55 120 0.60 98%硫酸 液 有毒 罐区 V4501D DN100 316L
RT

100%
AB Ⅱ 空气 0.70 

2 HUS-6601 GC1 ABFB
450～

480
5.0

470～

500
5.20 

5.0MPa高压

蒸汽
汽

索普新材料厂区

内蒸汽包

索普新材料厂区

界区处/空分装置/
硫酸一期装置区

DN450

12Cr1MoVG
RT

100%
AB Ⅱ 水 10.38 Y H9 250

DN350

DN250

DN200

3 DW-6601 SACD 50 1.9 70 2.08 除盐水 液
索普新材料厂区

除盐水站

索普新材料厂区 

界区处
DN200 304 

RT
20%

AB Ⅲ 水 3.12 已安装

4 DW-6602 SABD 50 0.7 70 0.88 除盐水 液
索普新材料厂区

除盐水站
80万吨硫酸主装置 DN200 304 

RT
20%

AB Ⅲ 水 1.32 

5 DW-6603 SABD 40 0.6 60 0.78 除盐水 液 DW-6602 空分装置 DN50 304 
RT
20%

AB Ⅲ 水 1.17 已安装

6 DW-6604 SABD 50 0.7 70 0.88 除盐水 液
索普新材料厂区

除盐水站
60万吨硫酸装置 DN200 304 

RT
20%

AB Ⅲ 水 1.32 已安装

7 DW-6605 SACD 50 1.9 70 2.08 除盐水 液
索普新材料厂区

除盐水站
至氯碱装置 DN200 304 

RT
20%

AB Ⅲ 水 3.12 

8 WW1-6601 NECD 25 1.00 45 1.18 
污水1（循

环水排污）
液

索普新材料厂区 

界区处
新污水处理装置 DN300

碳钢

/HDPE
水 1.77 

9 WW1-6602 NECD 25 0.50 45 0.68 
污水2（高

浓污水）
液

索普新材料厂区 

界区处
新污水处理装置 DN150

碳钢

/HDPE
水 1.02 

10 WW1-6603 NECD 25 1.80 45 1.98 
污水3（生

活污水）
液

索普新材料厂区 

界区处
新污水处理装置 DN100

碳钢

/HDPE
水 2.97 

11 WW-4301 NBBC 25 0.32 60 0.50 
污水（主装

置）
液 主装置 新污水处理装置 DN80 CPVC 水 0.75 空气 0.5


